Przedmiar

Podstawa naktadu, opis pozycji llo $¢ Krot. | Jedn.

1 Remont drogi gminnej Nr 108036R dziatka nr ewid. gr untow 6337 w km 0+000 - 0+250 w Dynowie.

1.1 Wykonanie robo6t rozbiérkowych

1.1.1 KNNR1/111/1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie

réwninnym - Wyznaczenie geodezyjne drogi wraz z opr acowaniem inwentaryzacji

geodezyjnej powykonawczej. ~0,25 km
1.1.2 KNNR 6/802/2

Rozebranie nawierzchni, ttucze n grubo  $¢ 15-cm, mechanicznie ~1 461,25 m2
1.1.3 KNR 404/1103/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz nym zatadowaniu i

wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowark a samochodéw samowytadowczych, przy

obstudze 3 samochodéw na zmian e ~219,19 m3
1.1.4 KNR 404/1103/4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz nym zatadowaniu i

wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym n aodleglo  $¢1km ~219,19 m3
1.1.5 KNNR 6/101/3 (3)

Koryta wykonywane na catej szeroko $ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,

gt eboko $¢ 30-cm, kategoria gruntu 11-VI, spycharka + walec w ibracyjny ~1 461,25 m2
1.1.6 KNNR6/101/1 (3)

Koryta wykonywane na catej szeroko $ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,

gt eboko $¢ 10-cm, kategoria gruntu 11-VI, spycharka + walec w ibracyjny ~1 461,25 m2
1.1.7 KNR 404/1103/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz nym zatadowaniu i

wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowark a samochodéw samowytadowczych, przy

obstudze 3 samochodéw na zmian e ~584,50 m3
1.1.8 KNR 404/1103/4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz nym zatadowaniu i

wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym n aodleglo  $¢1km ~584,50 m3
1.1.9 KNR 404/1103/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz nym zatadowaniu i

wytadowaniu, nakt ady uzupetniaj ace naka zdy dalszy rozpocz ety 1-km ponad 1-km

transportu ~584,50 | 4,00 m3
1.1.10 KNNR 6/1305/2

Regulacja pionowa studzienek urz adze rn podziemnych oraz naprawy urz adzen
(elementdw) z betonu, studzienki, beton 0,1-0,2-m3 w jednym miejscu ~4,00 m2

1.2 Wykonanie podbudowy

1.21 KNNR 6/103/3 (1)

Profilowanie i zag eszczanie podio  za pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu 11-VI, wa lec wibracyjny ~1 461,250 m2
1.22 KNNR 6/112/6

Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zag eszczeniu 15-cm -

doziarnienie gruntu do stabilizacji materiatem poch odz acym z rozbiorki

nawierzchni drogi ~1 461,25 m2
1.2.3 KNR 231/111/3

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonyw ane sprz etem mechanicznym,

mieszarki doczepne, grubo $¢ podbudowy po zag  eszczeniu 15-cm - 25 kg cementu / m2 ~1 461,25 m2
1.2.4 KNR 231/111/4

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonyw ane sprz etem mechanicznym,

mieszarki doczepne, dodatek za ka zdy nast epny 1-cm grubo  sci podbudowy ~1 461,25 15,0 m2
1.25 KNNR 6/113/1

Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zag eszczeniu 10-cm ~1 461,25 m2
1.2.6 KNNR 6/113/5

Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zag eszczeniu 10-cm ~1 410,29 m2

1.3 Roboty nawierzchniowe

1.31 KNNR 6/108/2 (1)

Wyréwnanie istniej acej podbudowy mieszank a mineralno-bitumiczn a, mieszanka

asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo- zwirowa (standard Il), samochdéd

5-10-t- AC11P ~67,97 t
1.3.2 KNNR 6/308/3 (1)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (wa rstwa wi  azaca), mieszanka

asfaltowa, grubo $¢ po zag eszczeniu 6-cm, masa grysowa, samochod do 5-t - AC11 w ~1 359,41 m2
1.3.3 KNNR 6/309/2 (1)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (wa rstwa scieralna), mieszanka

asfaltowa, grubo $¢ po zag eszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochod do 5-t - AC11 S ~1 334,00 m2
1.3.4 KNNR 6/204/1

Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa dolna, po uwatowaniu 10-cm -

Podbudowa poboczy ~375,00 m2
1.3.5 KNNR 6/204/5

Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa goérna, po uwatowaniu 10-cm -

Nawierzchnia poboczy ~375,00 m2
2 Remont drogi gminnej Nr 108002R ul. Zarzeki w km 0+ 000 - 0+500 w Dynowie.

2.1 Wykonanie rob6t rozbiorkowych

2.1.1 KNNR1/1111

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie

réwninnym - Wyznaczenie geodezyjne drogi wraz z opr acowaniem inwentaryzacji

geodezyjnej powykonawczej. ~0,50 km
2.1.2 KNNR 6/802/2

Rozebranie nawierzchni, ttucze n grubo ¢ 15-cm, mechanicznie ~1 500,00 m2
2.1.3 KNR 404/1103/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz nym zatadowaniu i

wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowark a samochodéw samowytadowczych, przy

obstudze 3 samochodéw na zmian e ~225,00 m3
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2.1.4 KNR 404/1103/4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz nym zatadowaniu i

wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym n aodleglo  $¢1km ~225,00 m3
2.15 KNNR 6/101/3 (3)

Koryta wykonywane na catej szeroko $ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,

gt eboko $¢ 30-cm, kategoria gruntu 11-VI, spycharka + walec w ibracyjny ~1 830,00 m2
2.1.6 KNNR 6/101/1 (3)

Koryta wykonywane na catej szeroko $ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,

gt eboko $¢ 10-cm, kategoria gruntu 11-VI, spycharka + walec w ibracyjny ~1 830,00 m2
2.1.7 KNR 404/1103/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz nym zatadowaniu i

wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowark a samochodéw samowytadowczych, przy

obstudze 3 samochodéw na zmian e ~732,00 m3
2.1.8 KNR 404/1103/4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz nym zatadowaniu i

wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym n aodleglo  $¢1km ~732,00 m3
2.1.9 KNR 404/1103/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz nym zatadowaniu i

wytadowaniu, nakt ady uzupetniaj ace naka zdy dalszy rozpocz ety 1-km ponad 1-km

transportu ~732,00 | 4,00 m3
2.2 Wykonanie rob6t odwadniaj acych - przepusty, rowy
221 KNR 231/816/3

Rozebranie przepustow rurowych, rury betonowe Fi-60 -cm ~18,00 m
2.2.2 KNNR 4/1308/8

Kanaly z rur typu PVC } aczone na wcisk, Fi-630-mm ~18,00 m
2.2.3 KNR 231/605/5

Przepusty rurowe pod koron a drogi, scianki czotowe dla rur Fi-60-cm ~6,00 szt
2.24 KNR 201/223/2

Wykopy rowow i kanatdw melioracyjnych oraz wykopy p rzy regulacji rzek wykonywane

koparkami podsi  ebiernymi 0,25-m3 na odktad, obj eto $¢ rowu do 1,50-m3/mb, grunt

kategorii Il ~240,00 m3
2.2.5 KNR 404/1103/4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz nym zatadowaniu i

wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym n aodleglo  $¢1km ~240,00 m3
2.2.6 KNR 404/1103/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz nym zatadowaniu i

wytadowaniu, nakt ady uzupetniaj ace naka zdy dalszy rozpocz ety 1-km ponad 1-km

transportu ~240,00 | 4,00 m3
2.3 Wykonanie podbudowy
231 KNNR6/103/3 (1)

Profilowanie i zag eszczanie podio  za pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu 1I-VI, wa lec wibracyjny ~1 830,000 m2
2.3.2 KNNR 6/112/6

Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zag eszczeniu 15-cm -

doziarnienie gruntu do stabilizacji materiatem poch odz acym z rozbiorki

nawierzchni drogi ~1 830,00 m2
2.3.3 KNR231/111/3

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonyw ane sprz etem mechanicznym,

mieszarki doczepne, grubo $¢ podbudowy po zag  eszczeniu 15-cm - 25 kg cementu / m2 ~1 830,00 m2
2.3.4 KNR 231/111/4

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonyw ane sprz etem mechanicznym,

mieszarki doczepne, dodatek za ka zdy nast epny 1-cm grubo  sci podbudowy ~1 830,00 15,0 m2
2.3.5 KNNR 6/113/1

Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zag eszczeniu 10-cm ~1 830,00 m2
2.3.6  KNNR 6/113/5

Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zag eszczeniu 10-cm ~1722,00 m2
2.4 Roboty nawierzchniowe
241 KNNR 6/108/2 (1)

Wyréwnanie istniej acej podbudowy mieszank a mineralno-bitumiczn a, mieszanka

asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo- zwirowa (standard Il), samochdéd

5-10-t- AC11P ~80,70 t
2.4.2 KNNR 6/308/3 (1)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (wa rstwa wi  azaca), mieszanka

asfaltowa, grubo $¢ po zag eszczeniu 6-cm, masa grysowa, samochod do 5-t - AC11 ~1 614,00 m2
2.4.3 KNNR 6/309/2 (1)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (wa rstwa scieralna), mieszanka

asfaltowa, grubo $¢ po zag eszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochod do 5-t - AC11 ~1 560,00 m2
2.4.4 KNNR 6/204/1

Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa dolna, po uwatowaniu 10-cm -

Podbudowa poboczy ~500,00 m2
2.45 KNNR 6/204/5

Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa goérna, po uwatowaniu 10-cm -

Nawierzchnia poboczy ~500,00 m2
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