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ZamaW|ajacy zastrzega,ze uzyte w dokumentacji prolektowej nazwy wiasne produkbdw,
urzadzen i materiatdw stanowi zbidr przykladowych rozwiazan inie s bezwzgkdnie
obowigzujace dla Wykonawcow.

Wskazane przez Zamawiajcego konkretne uradzenia, materiaty, produkty lub rozwiazania
technologiczne mag stuzy¢ utatwieniu potencjalnym Wykonawcom przygotowanie &erty
i realizacji zamowienia.

Wszystkie nazwy wlasne stosowanych materiatéw, wgdzen lub rozwigzan technologicznych,
zostaly wyte jako przyktadowe i mogy byé zasgpione innymi, o co najmniej rownowanych
parametrach.

Zamawiajacy dopuszcza stosowanie rozwzan rownowaznych, jezeli z tresci oferty, w tym

takze z przedigonych dodatkowych wyjanien Wykonawcy bedzie wynikato,

ze zaprojektowany produkt, material, urzadzenie Ilub rozwhzanie technologiczne
jest rownowazne wskazanemu przez Zamawiajcego w SIWZ.

Ocena rownowanosci produktow, materiatdw, urzadzen lub rozwigzan technologicznych
oceniana ledzie przez kontekst celu, ktéry ma by realizowany przez wbudowanie danego
produktu, materiatu, urz adzenia lub rozwigzania technologicznego.

Zamawiajacy oczekuje,ze Wykonawca oferupc rozwigzania rbwnowazne wskazane przez
Zamawiajacego zaznaczy powssze w zitgonej ofercie, przedktadapc réwniez dokumenty
potwierdzajagce rownowanos¢ produktu, materiatlu, urzadzenia lub rozwigzania
technologicznego proponowanego w stosunku do wskawgyo przez Zamawiagcego w SIWZ.



NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacjia swymagania dotyce wykonania

i odbioru rob6t zwgzanych z wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawienzc
z betonu asfaltowego w zgwku z wykonaniem robét drogowych przy realizacji
zadania pn. ,1) Remont drogi gminnej Nr 108036Ralta nr ewid. gruntéw
6337 w km 0+000 — 0+250 w Dynowie, 2) Remont drggiinnej Nr 108002R
ul. Zarzeki w km 0+000 — 0+500 w Dynowie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy i korfteactowy przy zleceniu
I realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot
zwiagzanych z wykonaniem warstwégieralnej i wazacej z betonu asfaltowego
dla drog o kategorii ruchu KR1 — KR6.

1.4. Okresdlenia podstawowe

a) Mieszanka mineralna — mieszanka kruszywa i wypeta mineralnego
0 okr&lonym sktadzie i uziarnieniu.

b) Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka minara odpowiednj iloscig
asfaltu, wytworzona w okéony sposob, spetnigja okrélone wymagania.

c) Beton asfaltowy (BA) — mieszanka mineralno-def@d o uziarnieniu
rownomiernie stopniowanym, wona i zagszczona.

d) Srodek adhezyjny — substancja powierzchniowo czyrmi@dawana
do lepiszcza w celu zekszenia jego przyczepfm do kruszywa.

e) Podige pod warstw asfaltows — powierzchnia przygotowana do zémia
warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowe;.

f) Asfalt uptynniony — asfalt drogowy uptynnionytitymi rozpuszczalnikami.

g) Emulsja asfaltowa kationowa — asfalt drogowy wstpci zawiesiny
rozproszonego asfaltu w wodzie.

h) Pozostale ok&enia podstawowe 3gs zgodne =z obowkujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami.



2. MATERIALY

2.1. Asfalt

Nalezy stosowa asfalt drogowy spetnigty wymagania okrdone w PN-C-
96170:1965.

2.2. Wypetniacz

Nalezy stosowa wypetniacz wapienny, speinggy wymagania okrdone
w PN-S-96504:1961 dla wypelniacza podstawowego.

Przechowywanie wypetniacza powinnctlmgodne z PN-S-96504:1961.

2.3. Kruszywo

a) Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112:1996

b) Kruszywo tamane zwykte wg PN-B-11112:1996

c) Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996

d) Grys izwir kruszony wg WT/MK-CZDP 84

e) Piasek wg PN-B-11113:1996

3. SPRAT

3.1. Sprzt do wykonywania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego powinien wykagasie mozliwoscig korzystania z nagbujgcego
sprztu:

a) Wytworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszanilkkliognym lub ciaglym
do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych.

b) Uktadarek do ukladania mieszanek mineralno-tsfgich typu
zagszczanego.

c) Skrapiarek.

d) Walcow lekkichgrednich i cgzkich stalowych gtadkich.

e) Walcow ogumionych.

f) Samochodéw samowytadowczych z przykryciem braagym.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatdw (mieszanka betonu asfaltwego)

Mieszank betonu asfaltowego nae  przewozt pojazdami
samowytadowczymi wypoganymi w pokrowce brezentowe.



W czasie transportu mieszanka powinné jprzykryta pokrowcem.

Czas transportu od zatadunku do zatadunku nie pewiprzekracza2 godzin
z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania teahpg wbudowania.
Zaleca s} stosowanie samochodow termoséw z podwojn§eranami skrzyni
wyposa&onej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inspedto
nadzoru, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzovualliceptaciji projekt
sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniladé laboratoryjnych
| probki materiatow pobrane w obedweolnspektora nadzoru.

5.2. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje s§ w otaczarce 0 mieszaniu
cyklicznym Iub caglym zapewniajc prawidlowe dozowanie skiadnikow,
ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie teatper sktadnikow
| gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe].

Dozowanie skladnikbw, w tym ta&k wstpne, powinno b§ wagowe
| zautomatyzowane oraz zgodne z regefiiolerancje dozowania sktadnikow
mog wynost: jedna dziatka elementarna wagi, walylie przeptywomierza,
lecz nie wecej niz £ 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mimerasfaltowej powinno

WYNOSEK:

a)zD50 - 140 °C + 170 °C
b) zD 70 - 135°C + 165 °C
b)zD 100 - 130 °C + 160 °C

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznaka@sbieskiego dymu
W czasie wytwarzania) oraz o0 temperaturzeszej od wymaganej powinna
by¢ potraktowana jako odpad produkcyjny.

5.3. Przygotowywanie podiga

Podize pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinno
by¢ wyprofilowane i rowne, bez kolein. Powierzchniadfmaa powinna by



sucha i czysta.

Nierownasci podiaza pod warstwy asfaltowe nie powinny ¢bwieksze od:
dla warstwy wazacej 9 mm, dla warstwycieralnej 6 mm.

W przypadku gdy nierowrsai podiaza @ wicksze od podanych, podie naley
wyrowna poprzez frezowanie lub utenie warstwy wyrownawcze;.

Przed roziaeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego l@@dnaley
skropi emulsy asfaltowg lub asfaltem uptynnionym.

Powierzchnie czotowe kraxnikdéw, wiazéw, wpustow itp. Ueglzer powinny
by¢ pokryte asfaltem lub materiatem uszczelogm zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

5.4. Pojczenie medzywarstwowe

Kazda utozong warstwe nalery skropt emulsy asfaltows lub asfaltem
uptynnionym przed utzeniem nasipnej, w celu zapewnienia odpowiedniego
polagczenia mgdzywarstwowego.

Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowa)p
uptynniacza z asfaltu uptynnionego powinnazawier& w przedziale 0,1 + 0,3
kg/n?, przy pohczeniu warstwy wizacej zescieralr.

Skropienie powinno kywykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym
na odparowanie wody lub ulotnienie uplynniacza; eidcyjny czas
wyprzedzenia wynosi co najmniej:

a) 8 h przy ildci powyzej 1,0 kg/m emulsji lub asfaltu uptynnionego,

b) 2 h przy iléci 0,5 + 1,0 kg/memulsji lub asfaltu uptynnionego,

c) 0,5 h przy iléci 0,2 + 0,5 kg/memulsji lub asfaltu uptynnionego,

5.5. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego zenoby ukladana, gdy
temperatura otoczenia wagu doby byta nie risza od 5 °C. Nie dopuszczg si
ukladania warstw nawierzchni z betonu asfaltowegodcpas opadow
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V>16 m/s).

5.6. Wbudowanie i zagszczenie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bywbudowywana uktadagk
wyposaong w uktad z automatycznym sterowaniem griddo warstwy



I utrzymaniem niwelety zgodnie z dokumenigajojektows.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinné toysza od minimalnej
temperatury mieszanki podanej w pkt 5.2.

Zageszczenie mieszanki powinno odbyivaie zgodnie ze schematem prgej
walca ustalonym na odcinku prébnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasie ¢ggagzania powinna wyndasi

nie mniej ng:

a) dla asfaltu D 50 - 135 °C
b) dla asfaltu D 70 - 125 °C
c) dla asfaltu D 100 - 120 °C

Zageszczanie nalgy rozpoca¢ od krawedzi nawierzchni  ku srodkowi.
Wskanik  zagiszczenia utbone] warstwy powinien hky zgodny
Z wymaganiami.

Ztagcza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub
prostopadle do osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny byprzesungte wzgkdem
siebie co najmniej o 15 cm. afiza powinny by catkowicie zwjzane,
a przylegajce warstwy powinny byw jednym poziomie.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykéndadania
lepiszcza, wypetniacza oraz kruszyw przeznaczordalprodukcji mieszanki
mineralno-asfaltowej i przedstatviwyniki tych bada Inspektorowi nadzoru
do akceptacii.

6.2. Badania w czasie robot

a) Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfalfowe

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltonelega na kilkakrotnym
zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu &satpry.

Doktadna¢ pomiaru + 2 °C. Temperatura powinnalagodna z wymaganiami
podanymi w recepcie.

b) Sprawdzenie wygtlu mieszanki mineralno-asfaltowej



Sprawdzenie wygbu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie
wizualnej jej wyghdu w czasie produkciji, zatadunku, roztadunku i wiowdnia.

c) Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe).

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe] naje okreslac na prébkach
zagszczonych metad Marshalla. Wyniki powinny by zgodne z recept
laboratoryjm.

6.3. Badania dotycace cech geometrycznych i whkaiwosci warstw
nawierzchni z betonu asfaltowego

a) Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow wykonanej warstwy z betonu

asfaltowego:

Lp. Badana cech Minimalna czestotliwasé¢ badai i pomiaréw

1 Szerokd¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o diugm 1 krr

2 ROwros¢ warstwy 10 razy na odcinku drogi o diugmo 1 kir

3 Spadki poprzeczne warst 10 razy na odcinku drogi o diugo 1 kir

4 Rzedne wysokéciowe warstw  Pomiar rzdnych niwelacji podianej i poprzeczne
. : oraz usytuowania osi wedtug dokumentacji budowy

5  Uksztattowanie osi w plar

6  Gruba¢ wykonywanej warstw 3 razy (w osi i na brzegach warstwy) co 2

7 | Ztacza podhtane i poprzeczr Cata dtugéc¢ zigcze

8  Krawedz, obramowanie warstv Cafa diugéc

9  Wyglad warstw) Ocena cigtosci

10 Zageszczenie watwy 2 probki z kadego pasa o diugoi do 1000 r

11 Wolna przestrzew warstwie 2 prébki z kadego pasa o diugoi do 1000 r

12  Grubd¢ warstwy 2 prébki z kadego pasa o diugoi do 1000 r

b) Szeroké¢ warstwy

Szerokd¢ warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinnacébggodna

z dokumentagj projektows, z tolerangj £ 5 cm. Szerok& warstwy asfaltowej
nizej potazonej, nie ograniczonej krawnikiem lub opornikiem w nowej
konstrukcji nawierzchni, powinna byszersza z kalej strony co najmnigj

0 gruba¢ warstwy na niej potaonej, nie mniej jednak ai5 cm.

c) ROwna¢ warstwy

Dopuszczalne nieréwioi podiuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego



mierzone wg BN-68/8931-04.

Lp. Drogii place Warstwascieralna Warstwa wigzgca
1 Drogi klasy I, II, 1 4 6

2 Drogi klasy IV, Vv 6 9

3 Drogi klasy VI, VIl oraz place i parkin 9 12

d) Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego deinkach prostych
I na tukach powinny by zgodne z dokumentacprojektows, z tolerang + 0,5
%.

e) Rzdne wysokéciowe

Rzedne wysokéciowe  warstwy powinny hky zgodne z dokumentaci
projektows, z tolerangj £ 1 cm.

f) Uksztaltowanie osi w planie

O$ warstwy w planie powinna By usytuowana zgodnie z dokumentac]
projektows, z tolerancj £ 5 cm.

g) Gruba¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna by zgodna z grubimia projektowy, z tolerang
+ 10 %.

h) Ztacza podtane i poprzeczne

Ztgcza w nawierzchni powinny lbywykonywane w linii prostej, rownolegle lub
prostopadle do osi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny byprzesungte wzgkdem
siebie co najmniej o 15 cm.

Ztacza powinny by catkowicie zwjyzane, a przylegage warstwy powinny by
w jednym poziomie.

1) Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa scieralna przy urgdzeniach w jezdni powinna wystagve+5 mm
ponad ich powierzchai

Warstwy powinny by rowno obagte lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem.
) Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien énigdnoliy tekstue,
bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tugzgeh se¢ i spckanych.



k) Zageszczenie warstwy i wolna przestfize warstwie

Zageszczenie 1 wolna przestize w  warstwie powinny by zgodne
z wymaganiami ustalonymi w recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest n¥ (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu
asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, ST

| wymaganiami Inspektora nadzoru, ze¢é wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki poayhe.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1 frwarstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowepgj fransport na miejsce
wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem kreadei urzdzer obcych,

- roztozenie | zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;,

- obckcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiardw i badalaboratoryjnych, wymaganych
w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ralte

do nawierzchni drogowyclwir i mieszanka.
- PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa taea

do nawierzchni drogowych.
- PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ralhe



do nawierzchni drogowych. Piasek.
- PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftolkekowanie,
znakowanie i transport.
- PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogow
- PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uphgme AUN
do nawierzchni drogowych.
- PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki raiine-
bitumiczne. Badania.
- PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypeltniacz ikany do mas
bitumicznych.
- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réganonawierzchni
planografem i tat
10.2. Inne dokumenty
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podathyqotsztywnych.
IBDIM - 1997.
- Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsjalisive EmA-94.
IBDIM - 1994.
- WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakogrysow izwirOw
kruszonych z naturalnie rozdrobnionego surowcénsk@®
przeznaczonego do nawierzchni drogowych.



